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Insulation Systems

SynTherm® H

SynTherm® H ist eine Polyimidfolie bestehend aus Pyromellitsauredianhydrid und 4,4-Diaminodiphenylether-
Synthetikharz.

Eigenschaften

SynTherm® H bietet eine einzigartige Eigenschaftskombination auf hdchstem Niveau und wird fUr viele
Anwendungen in verschiedensten Branchen empfohlen. SynTherm® H behalt seine hervorragenden physikalischen,
elektrischen und mechanischen Eigenschaften tGber eine breite Temperaturspanne bei. Kurzzeitig ist die Folie
einsetzbar bei Temperaturen von -269 °C bis +400 °C. SynTherm® H entspricht den thermischen Anforderungen
eines Klasse H Systems. SynTherm® H verflgt Uber eine niedrige Entflammbarkeit, ist selbstverléschend und hat
keinen Schmelzpunkt. SynTherm® H bietet eine hohe chemische Bestandigkeit - zurzeit gibt es kein bekanntes
organisches Losungsmittel, das die Folie angreift. Die Folie weist eine hohe Bestandigkeit gegen Beta- und
Gammastrahlung auf.

Anwendung
SynTherm® H eignet sich speziell flir den Einsatz bei hohen Betriebstemperaturen, flr die andere Folien nicht
geeignet sind.

Standards

e UL-gelistet (E358562), UL 94 V-0, UL RTI >200 °C

Lieferformen
Folienstarke in pm:
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

SynTherm® H ist lieferbar:

e in Bandern: je nach Materialstarke auf Anfrage (ab 6 mm bei geringen Starken)
e in Rollen: bis zu einer Breite von 500 oder 1.000 mm

Fiederung:

e Tiefe ca. 1-12 mm; Abstand ca. 1-10 mm
e 10 mm bis 240 mm Bandbreite, Materialstarke auf Anfrage

Basis
Pyromellitsduredianhydrid und 4,4-Diaminodiphenylether-Synthetikharz

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres
Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine

Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die SynTherm® ist eine eingetragene Marke von
angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch SynFlex.

anwendungstechnischen Griinden nicht auszuschlieRen. Diese sind an Fachleute gerichtet,

die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine ST

gunstigen Ergebnisse und tbernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten =

Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere %E @ “
Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhaltlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften

sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Stand 07/21
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Typische
mechanische Einheit
Eigenschaften
Nenndicke pm 12,5 25 40 50 75 100
Dickenabweichung um +1,5/-2,5 +2,5 +4 +5 +7,5/-6 +8/-7
Dichte g/cm3 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
S 250 % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
lz..ugfeS“gkeit MPa =135 =150 2150 =150 =150 =150
angs
Zugfestigkeit quer MPa =115 =130 =130 =130 =130 =130
F.e”;dem””g % >50 =60 260 >60 >60 >60
angs
ReiRdehnung quer % =50 =60 =60 =60 =60 =60
Typische mechanische L
Eigenschaften St

Nenndicke Hm 125 150 175 200
Dickenabweichung Hm +8 +8 +8 +8
Dichte g/cm3 1,42 1,42 1,42 1,42
Schrumpf bei 150 °C % 1,0 1,0 1,0 1,0
Zugfestigkeit 1angs MPa =150 =135 =135 =135
Zugfestigkeit quer MPa =130 =115 =115 =115
Reifdehnung langs % =60 =60 =60 =60

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres
Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine
Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die
angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch
anwendungstechnischen Griinden nicht auszuschlieRen. Diese sind an Fachleute gerichtet,
die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine
gunstigen Ergebnisse und tbernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten

Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere

Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhaltlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften

sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 07/21
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Typische mechanische

. Einheit
Eigenschaften

ReiBdehnung quer % =60 =60 =60 =60

Typische elektrische N
Eigenschaften R

Nenndicke um 12,5 25 40 50 75 100
Burchschlagfestigkeit Kv/mm 2130 =150 =150 =150 =150 >150
Kurzzeit AC
Spezifischer ~ ~ ~ ~ ~ ~
Oberflachenwiderstand Q/m >1x10713 >1x10713 =1x10~13 >1x10"13 =1x10"13 >1x10"13
Volumenwiderstand Qxm >1x10"10 =1x10"10 >1x10"10 >1x10"10 >1x10"10 >1x10"10
Dielektriztatskonstante
(AC 50 Hz, 25 °C) 3,5+0,4 3,5+0,4 3,5+0,4 3,5+0,4 3,5+0,4 3,5+0,4
Dielektrischer
Verlustfaktor (AC 50 10"-3 10"-3 10~-3 10"-3 107-3 107-3
Hz, 25 °C)

Typische elektrische Einheit

Eigenschaften

Nenndicke Mm 125 150 175 200

Durchs.chlagfestigkeit oy =150 =120 =120 =110

Kurzzeit AC - - - -

Spezifischer

- . Q/m =1x10"13 =1x10"13 =>1x10"13 =1x10"13
Oberflachenwiderstand /
Volumenwiderstand Qxm =>1x10"10 >1x10"10 >1x10"10 >1x10"10

Dielektriztatskonstante

(AC 50 Hz, 25 °C) 3,5+0,4 3,5+0,4 3,5+0,4 3,5+0,4

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres
Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine

Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die SynTherm® ist eine eingetragene Marke von
angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch SynFlex.

anwendungstechnischen Griinden nicht auszuschlieRen. Diese sind an Fachleute gerichtet,

die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine

gunstigen Ergebnisse und tbernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten

Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere ® @ “
Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhaltlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften 8050055

sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Stand 07/21
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Typische elektrische

Eigenschaften Einheit

Dielektrischer
Verlustfaktor (AC 50 10™-3 107°-3 10™-3 107~-3
Hz, 25 °C)

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres
Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine

Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die SynTherm® ist eine eingetragene Marke von
angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch SynFlex.

anwendungstechnischen Griinden nicht auszuschlieRen. Diese sind an Fachleute gerichtet,

die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine

gunstigen Ergebnisse und tbernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten

Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere % @ “
Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhaltlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften

sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 07/21




